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Télevisuri « TEDAS FILM %5

MODELLI
« SATURNO » e « MARTE »

Mod. Saturno 21".

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cinescopio: pollici 21 - 110° - tipo: AW 53-88.

Valvole: n. 16 - tipi: ECC88 - ECF80 - 3/6CB6
- 6AW8 - 6AU6 - EF80 - EL84 - 2/ECC82 -
6SN7GTB - EL36 - EY81 - DY86 - 6BQ6.

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/GEX34. n. 1
- tipo OASI.

Raddrizzatori metallici: n. 2 al selenio
2/B250C125, oppure n. 1 B250C250.

Numero dei canali: 8 ~ 4 posizioni libere.
Antenna: presa a 300 Q bilanciata.
Altoparlanti: n. 1. _
Alimentazione: c.a. 110=-280V - 120 W.
Dimensioni: cm 64 < 46 < 39.

Caratteristiche particolari :

Maschera anteriore portante in pressofu-
sione - controllo di tono - regolazione della
sensibilita.

Mod. Marte 217,

CARATTERISTICHE TECNICHE
Cinescopio: pollici 21 - tipo: AW 53-80.
Valvole: n. 16 - tipi: 6BQ7 - 6U8 - 3/6CB6 -

6AWS8 - 2/6AU6 - ECL82 - ECL80 - 3/6SN7

- EL36 - EY81 - 1B3.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/GEX34.

Raddrizzatori metallici: n. 2 al selenio

2/B250C125, oppure n. 1 B250C250.
Numero dei canali: § + 4 posizioni libere.
Antenna: presa a 300Q bilanciata.
Altoparlanti: n. 1.
Alimentazione: ca. 110+280V - 110 W.
Dimensioni: cm 69 x 50 x 50.
Peso: kg 30.

' Caratteristiche particolari :

Controllo di tono - regolazione della sensi-
bilita.
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VARIANTE ALIMENTAZIONE FINALE AUDIO

TEDAS TV mod."MARTE.,
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Mod. Marte 17”. |
|
CARATTERISTICHE TECNICHE
Cinescopio: pollici 17 - tipo: AW 43-30. & i
, Valvole: n. 16 - tipi: 6BQ7 - 6U8 - 3/6CB6 - -

6AW8 - 2/6AU6 - ECL82 - ECLS0 - ]

3/6SN7GTB - EL36 - EY81 - 1B3. _ e
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/GEX34. v
Raddrizzatori metallici: n. 2 al selenio

B250C125, oppure n. 1 B250C250. RS
Numero dei canali: 8 - 4 posizioni libere.
Antenna: presa a 300 Q bilanciata. 4
Altoparlanti: n. 1. -
Alimentazione: c.a. 110 =280V - 110 W.
Dimensioni: cm 55 x 40 < 40.
Peso: kg 25. - il

Caratteristiche particolari: | et

Maschera anteriore portante in pressofu-

sione - controllo di tono - regolazione della
sensibilita.
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